
local modulaire blindé                    certifié

Délais optimisés

Flexibilité

pare-balles

Anti-effraction

modularité



Le Bunkerkit est un local sécurisé et blindé destiné à protéger 
contre les vols, les intrusions ou les attaques à main armée. Il 
forme une zone protégée pour des objets de valeurs aussi bien 
que pour des personnes : il s’agit d’un local modulaire, blindé 
et certifié.

Le principe est simple : des panneaux verticaux, des élé-
ments de plafond et de plancher en acier sont assem-
blés pour former un local blindé résistant à toutes 
les agressions. Réduit à sa plus simple expression, le  
Bunkerkit peut être composé d’une seule cloison.

L’installation du Bunkerkit est réalisée en quelques heures par 
un partenaire qualifié. L’assemblage se fait uniquement par 
boulonnage, il n’y a pas de soudage sur place.

L’innovation du Bunkerkit réside principalement dans sa      
moduLarité.

En effet, il permet d’installer rapidement et facilement un local 
sécurisé, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans plafond/plan-
cher et aux dimensions adaptées à son utilisation. Cette modu-
larité est évolutive : le Bunkerkit permet en effet de s’adapter 
aux évolutions futures des locaux, d’être démonté si nécessaire 
et remonté ensuite, grâce à ses panneaux récupérables.

Le concept

Produit
Les avantages

Service
 flexibilité

• tous types de configurations possibles 
(façades courbes, ETS d’angle, intégra-
tion de vitrages, accessoires, panachage 
de performances, ...)

• récupérabilité des éléments (démon-
table, transportable, transformable et 
remontable à l’infini)    
=> coût global minimum

 délais inégalés

• à partir de 5 semaines (suivant perfor-
mances et équipements)

• pose limitée à 1 à 3 jours de travail sur 
chantier

• grâce à sa finition lisse intérieure (pour 
certaines classes), gain de temps sur le 
parachèvement du Bunkerkit

 Réseau de paRtenaiRes agRéés

• partenaires locaux proches de chez 
vous (réponse  rapide et directe à vos 
besoins sur le terrain : prise de mesures, 
pose, garantie & SAV)

• formation, assistance à la pose, agréa-
tion et encadrement des partenaires

 modulaRité

• éléments en kit / poids minimal des 
panneaux / dimensions optimisées pour 
une manutention aisée)

• assemblage facile UNIQUEMENT par 
boulonnage, pas de contraintes d’instal-
lation (pas de permis feu, de travaux ni 
de poussières)

 dossieR d’étude complet du pRojet

• plans 3D de l’implantation avant 
démarrage

• plans et instructions de montage

• DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

• numérotation et traçabilité de chaque 
élément

 sécuRité

• testé et certifié dans son ensemble : 
anti-effraction / pare-balles / norme coffres

• agréé par les réseaux bancaires  
(CAMCA, BPCE, ...)

couleur pour export en cmjn

Nouveauté 2016 : 
Le Bunkerkit 2.0. 
possède désormais
des parois intérieures 
et extérieures 
parfaitement Lisses !



Cloison
anti-effraction

Guichet pare-balles
+ anti-effraction

Sas 3 portes
anti-effraction

la modularité dans tous ses états

Du nouveau dans la gamme Bunkerkit !

 Transportable par élévateur  
et/ou par grue

 Disponible dans toutes les 
performances Bunkerkit

 Avec vitrages, porte, guichet, 
passe-documents, ... 

La chambre forteLe kiosque

 La première chambre forte 
légère certifiée 

 Conforme à la norme         
EN 1143-1 en classes I à VI

 Epaisseur des parois : de 60 
à 88 mm suivant les classes



Nos performances sécurité

Anti-effraction EN 1627-1630

Pare-balles EN 1522-1523

Cl
as

se

Type d’arme
Balle Conditions de test Résistance 

Bunkerkit 
conformeCalibre Forme Structure Masse  

(g)
Distance  
de tir (m)

Vitesse 
(m/s)

FB1 Carabine 22 LR cylindro-
ogivale • plomb 2,6 10 360

FB2
Pistolet  
automa-
tique

9 mm 
Luger

cylindro-
ogivale 

• balle chemisée acier
• noyau en plomb 8 5 400

FB3 Revolver 357
Magnum conique • balle chemisée acier

• noyau en plomb 10,2 5 430

FB4 Revolver 44 Rem.  
Magnum

cylindro-
conique
tronquée

• balle chemisée acier
• noyau en plomb 15,6 5 440 V

*AK47 Kalach-
nikov 7,62 x 39 pointue

• balle chemisée acier 
• noyau en plomb
(niv. 2)

8 10 700 V

FB5 Fusil
d’assaut 5,56 x 45 pointue 

• balle chemisée alliage 
de cuivre • noyau en 
plomb • masse péné-
trante en acier

4 10 950 V

FB6 Carabine 7,62 x 51 pointue • balle chemisée métal 
• noyau mou en plomb 9,5 10 830 V

FB7 Carabine 7,62 x 51 pointue
• balle chemisée alliage 
de cuivre
• noyau dur en acier

9,8 10 820 V

Classification pare-balles suivant norme EN 1522-1523

20160907_tableau-normes-EN1522-1523-FR - Copyright EuroDV – Éditeur responsable : Ing. Dario Dalla Valle - Copie interdite sous quelque forme que ce soit, en intégralité ou partielle, sans l’autorisation écrite préalable de EuroDV s.a..

Classe 
(EN 1627) Cambrioleur

Essais
statiques
(EN 1628)

Essais dy-
namiques 
(EN 1629)

Essais manuels - Tentatives d’effraction (EN 1630) Résistance 
Bunkerkit 
conformeSet d’outillage Illustration de quelques outils Temps de 

contact
Temps total 

d’essai

CR1 Occasionnel 300 kg 50 kg
450 mm

Petits outils simples, 
force physique / /

CR2 Occasionnel 300 kg 50 kg
450 mm

Idem + outils simples 
(tournevis, pince, 
coins en bois et en 
plastique, scies)

3 min 15 min

CR3 Moyen 600 kg 50 kg
750 mm

Idem + tournevis 
supplémentaires, pied 
de biche, petit mar-
teau, perceuse à main, 
chasse-goupilles

5 min 20 min V

CR4 Expérimenté 1000 kg /

Idem + marteau 
lourd, hache, ciseau à 
bois, cisaille à métal, 
coupe-boulon, burin 
et perceuse portative

10 min 30 min V

CR5 Expérimenté 1500 kg /
Idem + outils élec-
triques (perceuse, scie 
sauteuse, scie sabre, 
meuleuse d’angle)

15 min 40 min V

CR6 Expérimenté 1500 kg /

Idem + masse, coin en 
acier, outils élec-
triques puissants 
(disqueuse, marteau à 
percussion)

20 min 50 min V

Classification anti-effraction suivant norme EN 1627-1630

20160907_tableau-normes-EN1627-1630 - Copyright EuroDV – Éditeur responsable : Ing. Dario Dalla Valle - Copie interdite sous quelque forme que ce soit, en intégralité ou partielle, sans l’autorisation écrite préalable de EuroDV s.a..

125 mm

230 mm



Quelques applications

Ce que nous faisons pour vous

armurerie

Poste de contrôLe

Panic room

informations sensibLes

Produits dangereux

objets de vaLeur (safe)

saLLe de comPtage

guérite de sécurité

sas (contrôLe d’accès, tdf, ...) cLoisons et murs d’argent Kiosque banque hors site chambre forte

Ils nous font déjà confiance

bancaire : Argenta (BE) • AXA (BE) • Bank of Baroda (BE) • Bank of Tokyo (BE) • Banque Populaire (FR) • BCEE (LUX) • Belfius (BE) • 
BIL (LUX) • BNP Paribas Fortis (BE) • B-Post (BE) • Caisse d’Epargne (FR) • CBC (BE) • CIC (FR) • Crédit Agricole (FR) • Crédit du Nord 
(FR) • Crelan (BE) • Fintro (BE) • HSBC (FR) • ING (BE) • Jones Lang LaSalle (BE) • La Poste (FR) • Monte Paschi di Siena (BE) • Luxe : 
Cartier (FR, CH) • Galeries Lafayette (FR) • Pichard Balme (FR) • Richemont (FR) • Vacheron Constantin (FR) • énergie : Alstom (FR) • 
Areva (FR) • CEA (FR) • EDF / CNPE (FR) • Engie (BE) • IRE (BE) • secteur PubLic : Ambassade Italie (LU) • Gouvernement belge (BE) • 
Gouvernement hollandais (NL) • Ministère de la Défense (FR, NL) • Office National des Pensions (BE) • SSD Sécurité Diplomatique (FR) • 
Trésor Public (FR) •  distribution : Carrefour (BE) • IKEA (FR) • Monoprix (FR) • sécurité : CS Communication & Systèmes (FR) • Genix 
Security (CH) • Thalès Group (FR) • divers : ADIT (FR) • Disney (FR) • Free (FR) • Novagraaf (FR) • ...

fabRication / R&d / Qualité iso

Nous sommes à l’écoute du marché et de nos clients et vigilants quant aux nouveaux risques et modes 
d’attaques. C’est pourquoi notre département R&D travaille afin d’augmenter les performances de nos 
blindages et anticiper vos besoins. Il pousse toujours plus loin l’excellence de nos produits, grâce à une 
sélection et une traçabilité rigoureuse des matières premières et de nombreux labels qualité.

conseil / définition des besoins / suppoRt technico-commeRcial

Nous mettons nos équipes commerciales à votre disposition de manière à vous accompagner dans 
la définition de vos besoins en sécurité, dans l’élaboration des solutions de protection à mettre en 
oeuvre, dans la rédaction de votre cahier des charges.

installation pRofessionnelle / seRvice apRès-vente

Notre réseau de partenaires locaux agréés prend ensuite le relais et veille à la bonne mise en oeuvre 
de nos produits en suivant les prescriptions de montage. Grâce à une solide formation technique, ils 
assurent sur chantier un service de qualité à la hauteur de vos attentes et vous fournissent les pres-
tations qui complètent nos locaux blindés (finitions, alarme, contrôle d’accès, climatisation, ...).



Pour le reste du monde : 
+32 69 77 95 14
info@bunkerkit.com

17 rue de la Verte Reine
7600 Péruwelz • BELGIQUE

Pour la france : 
+33 7 88 21 07 37
info@bunkerkit.com

14 rue de l’Aqueduc
75010 Paris • FRANCE
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www.bunkerkit.com

Toutes les portes Heinen, d’une robustesse exceptionnelle, possèdent 
les caractéristiques suivantes : 

• Fréquence d’utilisation (EN 1191) : 1 000 000 cycles     
ouverture/fermeture (niveau maximum)
• Résistance mécanique (EN 1192) : m+7 (niveau maximum) 
• Longévité de la porte : garantie de 15 ans sur le bloc-porte!
• Perméabilité à l’air, isolation thermique et acoustique
• Portes sur mesure jusqu’à de très grandes dimensions
• maintenance minimale
• Nombreuses performances optionnelles et cumulables

nos peRfoRmances ?  

 Anti-effraction (EN 1627-1630) :  cr2, cr3, cr4, cr5 

 Pare-balles (EN 1522-1523) :  de fb4 à fb7 et aK47 (Kalachnikov) 

nos pRoduits ?    
Disponibles en plein, en partiellement et totalement vitré :

• Châssis fixes et ouvrants
• Portes simples et doubles battantes, portes coulissantes, ...
• Guichets avec ou sans passe-documents
• Cloisons vitrées

nos spécificités ?  
Le design. Des essais officiels sur l’ensemble vitrage + profilé + joints.
les pRincipales applications ?     
Tous types de bâtiments nécessitant une sécurité accrue contre les risques de 
malveillance, tout en préservant la luminosité et une esthétique de goût.

Nous vous proposons également...

Portes Heinen au cumul de performances 

Métallerie fine vitrée & blindée

Chez EURO DV Group, nous nous préoccupons de vos projets de sécurisation des locaux dans leur globalité. 
C’est pourquoi nous accompagnons notre offre Bunkerkit d’une série d’autres produits aux hautes performances...

anti-effraction

couleur pour export en cmjn

pare-balles

étanchéité
aux fumées

anti-explosiontransmission 
thermique

Acoustique

anti-panique

perméabilité 
à l’air

étanchéité
à l’eau

Résistance 
au vent

coupe-feu

+
+

+

++

++
++

+

+

www.portes-heinen.com

couleur pour export en cmjn

www.metalquartz.com


